
Aplique solar 3,5W de pared con
sensor de movimiento
Aplique solar 3,5W 220LM 60K Blanco Medidas : 130 x
225 x 105 Lúmenes : 430 lm Temperatura trasera
3000k Temperatura delantera 6000k Tiempo de carga:
6-8 hrs Tiempo de descarga: 30 Hrs Batería
reemplazable:  3,5W: 18650/2000mAh/3.7V Panel
solar: Mono-crystalline silicon
Read More
SKU: 401289G
Price: €15,95 Precio sin IVA
Stock: instock
Categories: iluminación

Product Description
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https://www.siprotex.com/producto-medioambiente-y-seguridad/cojines-absorbentes-de-fibra-de-polipropileno-uso-hidrocarburos-copy-copy/
https://www.siprotex.com/productos-medioambiente-y-seguridad/utiles/proyectores-solares-sensor-movimiento/


Alta intensidad de luz sin consumo eléctrico. Programable, permite ajustar la intensidad de
brillo, encendido/ apagado crepuscular y funcionamiento continuo durante 3, 5 u 8 horas
mediante el control remoto. Cable de 4,7m, lo que nos facilita la instalación de la placa solar de
silicio policristalino de alta eficiencia en la ubicación más idónea. Medidas : 130 x 225 x 105
Lúmenes : 430 lm Temperatura trasera 3000k Temperatura delantera 6000k Tiempo de carga:
6-8 hrs Tiempo de descarga: 30 Hrs Batería reemplazable: 3,5W: 18650/2000mAh/3.7V Panel
solar: Mono-crystalline silicon
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